一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

	序号
	建设单位
	项目名称
	建设地点
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	新乡市科瑞达过滤净化技术有限公司
	过滤净化设备滤芯产品技术改造项目
	河南省新乡市红旗区新东产业集聚区新儒街与东强路西南
	新乡市译洋环境技术有限公司
	一、项目性质：迁改扩建。

二、审批内容：项目位于河南省新乡市红旗区新东产业集聚区新儒街与东强路西南，拟建设年产10万支水滤芯生产线，年产3万支油滤芯生产线，500支过滤膜生产线，年产1000套过滤器生产线。


	废气：

项目废气主要为切割工序产生的粉尘；焊接过程产生的焊接烟尘；油滤芯端盖粘接工序、水滤芯熔接工序、过滤膜卷膜和绕丝工序产生的有机废气；焊接烟尘经跟踪式集气罩收集，通过吸风系统将焊接烟尘引至袋式除尘器进行处理，尾气经1根21m 排气筒排。放切割工序设置跟踪式集气罩收集等离子切割机或半自动气割机切割过程中产生的颗粒物，焊接工序设置跟踪式集气罩，切割粉尘和焊接烟尘通过吸风系统引至袋式除尘器进行处理进行处理，尾气经1根16m 排气筒排放。

废水：

项目废水包括生活污水和生产废水。生活污水通过厂区总排口排入小店镇污水处理厂（二期）进一步处理； 项目生产用水主要为压力容器生产过程中的试压工序，试压水循环使用，定期补充蒸发损失水。

噪声：

项目高噪声源主要为裁板机、等离子切割机等，经过厂房隔声、距离衰减和消声设备等措施后，项目厂房四周噪声值需均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）。

固废：

项目营运期的固体废物主要为下料工序产生的废边角料；除尘器集尘；废矿物油；废液压油；各种粘合剂使用产生的废包装桶、废气处理措施产生的废活碳和废催化剂。废边角料、除尘器集尘暂存于一般固废暂存间，定期出售。废矿物油、废液压油、各种粘合剂使用产生的废包装桶、废气处理措施产生的废活碳和废催化剂分区存放于危险废物暂存间内，定期委托有危废处理资质的单位处理。
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